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27.	 Deur op de pen plaatsen en boven 
naar het scharnier leiden. 

Opgelet!
De deur moet door een persoon worden 
vastgehouden.
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23.	 Afdekking wegnemen, 180° draaien en aan de 
andere kant weer aanbrengen.

24.	 Scharnier vastschroeven.

25.	 Stelpoot aan de onder-
kant plaatsen en de pen 
erop schroeven. 

26.	 Pen volledig in het schar-
nier aanbrengen en de 
stelpoot met de hand 
vasttrekken. 
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16.	 Afdekking (met de kleinere 
opening) van buiten naar bin-
nen schuiven en vastklikken.

17.	 De afdekking met de grotere opening over het 
scharnier leiden, van buiten naar binnen schuiven 
en vastklikken.

18.	 Stelpoot met bijgevoegde sleu-
tel losdraaien. 

19.	 Pen naar boven trekken en van de 
stelpoot afschroeven. 

20.	 Stelpoot er naar onderen toe uit-
trekken.

21.	 Scharnier eraf schroeven. 
22.	 Afdekdeel op de tegenzijde omzet-

ten.
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28.	 Lagerpen plaatsen. 

29
29.	 Lagerpen er zover inschuiven, tot 

de groef van de pen op een lijn 
met het boorgat van het scharnier 
ligt. 

Vooraanzicht van het bovenste scharnier

30.	 Schroef van de lagerpen eruit 
draaien en in het boorgat van 
het scharnier draaien.

31.	 Het apparaat op de opstellingsplaats in zijn definitieve positie 
brengen.

	 Stelpoot er aan het onderste scharnier uitdraaien, tot hij op 
bodem rust, dan 90° verder draaien.

32.	 Afdekking aan de binnenkant loskop-
pelen en naar buiten schuiven.

Zijwaartse helling van de deur instellen
Wanneer de deur schuin staat, de helling instellen.

Vooraanzicht van het bovenste scharnier

33.	 Afdekking naar onderen draaien.

34.	 Schroeven losdraaien en het 
scharnier naar rechts of links ver-
schuiven.

	 Schroeven vastdraaien.
	 Afdekking in omgekeerde volgorde 

weer monteren.
	 Deur sluiten en controleren of deze 

op een lijn met de zijwanden van 
het apparaat staat.

Buiten werking stellen
Wilt u het apparaat voor langere tijd buiten werking stellen, schakel 
het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact of draai de zeke
ringen in de meterkast eruit. 

Reinig het apparaat en laat de apparaatdeur open staan om 
geurvorming te voorkomen. 

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheids-
bepalingen en de EG-richtlijnen 2004/108/EG en 2006/95/EG.


